MONTAZ/DEMONTAZ RAMY ALUMINIOWE) 5"“"@2 POMYSLEM

taczniki wsuwamy na Przytrzymujac profile tak by Do ostatniego profilu ramki, Nastepnie wsuwamy plecki, Teraz ostanim profilem
koncach profili ramki do zachowaty kat prosty wsuwamy wydruk i plexi. ~Zamykamy"” rame.
kanatu srubowego. przykrecamy srubki tanikow. wieszak/wieszaki.* Sprawdzamy czy plecki,
W ten sposob taczymy trzy wydruki i plexi sa
profile ramy. prawidtowo umieszczone.

Potrzebujesz pomocy?
Masz pytania?
Zadzwon do nas:

+48 607 063 710

Teraz dokrecamy sruby, Odwracamy rame plexa do Ostanim krokiem jest Jezeli chcesz wymienic
pamietajac by narozniki dotu i umieszczamy ustawienie pozycji wydruk, wystarczy odkrecic
ramy zachowaty kat prosty i sprezynki dociskowe wieszaka/-6w. Pamietaj dolng lub gorng czesc ramy
nie byto miedzy nimi pomiedzy pleckami a rama. zeby je dobrze dokrecic. po uprzednim wyjeciu SktEp ,2 pomys%em
szczelin Tak by cate byty schowane. wszystkich sprezynek. ul. ZUpﬂjEZEl 17,
Uwazaj! Moga wystrzelic. 03-821 Warszawa
* UWAGA! W przypadku duzych ram, zalecamy umieszczanie wieszakow knntakt@sklepzpnmyslem.pl

na bocznych pionowych profilach ramy i potaczenie ich sznurkiem, drutem lub tafncuszkiem. www.sklepzpﬂmyslem.pt



