MONTAZ/DEMONTAZ RAMY ALUMINIOWEJ POFIL F5

taczniki i blaszki
podktadowe wsuwamy na
koncach profili ramki do

kanatu srubowego.

Teraz w razie potrzeby
dokrecamy sruby,
sprawdzajac jednoczesnie
czy plexa, druk i plecki bez
problemu wchodza w rame
i czy nie ma szczelin miedzy
profilami ramy.

Do jednego z profili ramki
(do gérnego), wsuwamy
wieszak/wieszaki.*
Przed tym umieszczamy
blaszke podktadowa.

MNastepnie umieszczamy
sprezynki dociskowe. W taki
sposob by ramie z wygietym

koficem znalazto sie na

pleckach.

Uwazaj! Moga wystrzelic.

Przytrzymujac profile tak by

zachowaty kat prosty

przykrecamy srubki tacznikaw.
W ten sposob taczymy wszystkie

cztery czesci.

Ostanim krokiem jest
ustawienie pozycji
wieszaka/-6w. Pamietaj
zeby je dobrze dokrecic
pilnujac by podktadka byta
pod sruba.

Po potaczeniu profili ramy,
kolejno umieszczamy plexe,
wydruk i na kofcu plecki.

Tak by plexa byta na
spodzie.

Jezeli chcesz wymienic
wydruk, wystarczy wyjac
sprezynki dociskowe.
UWAGA! Nalezy wyjac je
wszystkie.
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* UWAGA! W przypadku
duzych ram, zalecamy
umieszczanie wieszakow
na bocznych pionowych
profilach ramy i potaczenie
ich sznurkiem, drutem lub
tancuszkiem.

Potrzebujesz pomocy?
Masz pytania?
Zadzwon do nas:
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